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る部の名祿 


を体 


1電源スイツチ 



I エンドフエジス 

I A 3131より大きなサイプの用紙に巧刷ずるときに起こしまず。 

I 本な:トレイ 

I 巧刷された用紙が、巧刷面を下にして排おされます。 

操作部 

I キーを押してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状 
態を磕認しまず。 

ち上カバー 

つまった用紙を取り除くときに開けます。 

ちカバー 

定着 ユニッ トや転写□ーラーを交換 
ずるときや、つまった巧紙を取り除 
くときに開けまず。 



給紙トレイ[トレイ1]、[トレイ 2] 

それぞれ、普通紙で最大日日0枚までセット 
できまず。 

を前カバー 

廃トナーボトルを交換ずるときじ開けます。 


延長トレイ 

A 4 G ? よりも大きい用紙を手差し卜 
レイにセツトずるときは延長トレイ 
を引き化しまず。 

手是しトレイ（マルチ） 

普通紙で最大100枚までセットできます。 

前カバー 

トナー、感光体や中間転写ユニット 
などを交換するときに開けます。 































































る部の名祝 


巧部 



トナー 

本体左側から、ブラック （K)、 イエ 
□ - (Y)、 シアンに）、マゼンタ 
(M) トナーがセットされています。 


I 中問お写ユニット 

交換時期じなりましたら、サービス 
実施店に連絡してください。 



I 輯写 ローラー 

交換時期じなりましたら、サービス 
実施店に連絡して<ださい。 

感が巧ドラムユニット 

(本体）左からイエ□一 け ）、シアン 
(C)、 マゼンタ CM ). ブラック （ K) 

の順でセットされていまず。 

1中カバー 
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操作部 


2 



1 I 画面 

I プリ ンクーのが態やエラーメッ 
I セージが 表示されます。 


5 I [ジョブリセット] キー 

I 巧刷中または受信中のデー女を 
I 取り消ずとき(こ使用しまず。 


2 


選択 キー 

画面下部に表示された項目を選 
ぶときじ押しまず。下図のよう 
な場含、 r [補助メニュー]の選 
択キーを押してください」と説 
明しています。 



3 


オンラインランプ/ 
[オンライン] キー 

プリンターが「オンライン状態」 
か「オフライン状態」かを示し、 
キーを押ずことでオンラインと 
オフラインを切り替えることが 
できます。 


4 [メニユ ー ] キー 

操作部で巧うプリンターに関する 
すべての設定は、このボタンを押 
してメニュー内部で巧いまず。 


6 I 電源,ランプ 


7アラームランプ 

エラーが 発生しているときじ点 
灯しまず。画面でエラーの内容 
を確認して対処してください。 
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データインランプ 

パソコンか6ちられたデータを 
受信しているときじ点滅します。 
巧刷待ちのデータがあるときは 
点なしまず。 
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[ OK ] キー 

設をや設を値をおをさせるとき. 
または下位の階層に移動ずると 
きに使用します。 


10原る] キー 

設定を有効じせずに上位の階層 
に戻るとき、メニューから通常 
の表示(こ戻るときに使巧します。 


1 スクロール キー 

カーソルを 上下左ちに移動させ 
たり、設定値を増減させるとき 
に使用しまず。 

































































鷹げつわたときの取り除きかた 


r み:© J び表示された場合の巧処策 

本が内部の給紙部で紙ヴまりか用紙の S スフイードぴ発生しました。ち 
カバーを開いてつまった用紙を取り除いてください。 


A ミ主意 



機械内部には高温の部分びちりまず。 r 高温を意」のラベルの貼ってちる周辺には軸れないでください。 
やけどの原因になります。 


G 重要 ) 

-つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、機器の内部に紙片が残る可能性がありまず。 
-何度も用紙がつまるときは、下の原因が考え6れまず。 

-操作部の設定と、セットした用紙のサイズ■方向が合っていない。 

-フリクションパッドが汚れている。 

-つまった用紙にはトナーがが着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでごを意 
下さい。 

• 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。 

. み:©が発生したときは、給紙トレイが□ックされて引き化せなくなりまず。トレイを無理 
に引き化さないようにま意してください。 


ち測面のレバーを上げ、本付:のちカバーをゆつくりと開けます。 


紙をゆつく日と引き巧をます。 



Ok ) 

• 觸械内部には高温の部分がありまず。を着部 
の紙づまりを取り除くときは、時間をおい 
て、定着 ユニッ トと両面 ユニッ ト内部の力 
ノ '{一の温度が十分下がつてから取り除いてく 
ださい。 




ASZSMS 

KS 取り除けないときは、手差しトレイを 
Kfl 開け、ゆつく 0と用紙を引を巧をます。 


i 

儀 































Q 手差しトレイか5、用級をゆつくりと 
引き巧まます。 


B ちカバーをゆつく D と閉めます。 


手是しトレイをゆつく 0と閉めまず。 


0 参照 ) 

-繰り返し用紙がつまる場合は、 P .1 1または『八ードウエアガイド』の r 困ったときじは」を 
参照してください。 


rsv © j び表示をれた場合の巧姐策 

本が巧部の用紙搬送部で紙ヴまりが発生しました。ちカバーを開いてつまつ 
た用紙を取0除いて < ださい。 

〇 重要 ) 

-繰機械内部には高温の部分があります。走:着部の紙づまりを取り隙くときは、時間をおいて、 
定:着 ユニッ トと両面 ユニッ ト内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。 
-定着部の紙づまりを取リ除くときは、本書で指をしている場所以外には触れないでください。 
-み:©が発生したときは、給紙トレイが□ックされて引き化せなくなりまず。トレイを無理 
に引き化さないようにま意してください。 



ち測面のレバーを上げ、本付:のちカバーをゆつくりと開けます。 




























鷹げつわたときの取り除きかた 



凸 ちカバーをゆつく D と閉めます。 


r 部:© J び表示をれた場合の巧姐!策 

本が内部の用紙搬送部で紙ヴま〇が発をしました。ちカバーを開いてつまつ 
た用紙を取 D 除いてくだをい。 


G 重要 ; 

• 繰械内部には高温の部分がありまず。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間をおいて、 
定:着 ユニッ トと両面 ユニッ ト内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。 
-定着部の紙づまりを取り除くときは、本書で指をしている場所 W 外には触れないでください。 
-み:®が発生したときは、給紙トレイが□ックされて引き化せなくなります。トレイを無理 
じ引き化さないように注意してください。 


ち測面のレバーを上げ、本巧のちカバーをゆつくりと開けます。 


用級をゆつくりと引き巧まます。 


C 1 レバーを持って、定着ユニットを 
引ま出します。 
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Q C 2 レバーを上げて、用紙をゆつ <0 
と引き巧まます。 




ちカバーをゆつくりと巧めます。 


〇 補足 ') 

-抵づまりのメッセージが消えない場合は，を着ユニットを化し入れして<ださい。 


r み:© J び表示された場合の巧処凍 

本が内部の両面ユニットで紙ヴまりび発生しました。ちカバーを開いてつ 
まつた用紙を取り除いて<ださい。 


G 重要 つ 

-磯械内部には高温の部分がありまず。定着部の紙づまりを取り除くときは、時間をおいて、 
定:着 ユニッ トと兩面 ユニッ ト内部のカバーの温度が十分下がってから取り除いてください。 
• 走:着部のおづまりを取り除くときは、本書で指をしている場所 W 外には触れないでください。 
-み:®が発生したときは、給紙トレイが□ックされて引き化せなくなりまず。トレイを無理 
に引き化さないようにミ主意してください。 



























鷹がつわたときの取り除きかた 


ち測面のレバーを上げ、本付:のちカバーをゆつくりと開けます。 


用紙をゆっくりと引を巧をます。 


----- J 

KS Z ノブを持って用紙搬送カバーを開 
Efl さ、用級をゆっくりと引を巧まます。 

用紙を引き抜いた後、用紙搬をカバー 
を閉めて、ちカバーをゆっくり閉めて 
ください。 

懸 


ASZ549S 

ち上カバーを開まます。 

i 

i 



ASZS50S 

用紙をゆっくりと引き巧をます。 

i 
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WM ち上カバーを巧めます。 








































困つたとをには 


a 重要 つ 

-「困ったときじは」でのチ X 、ソクが 終わりましたら、プリンターの動作確認やパソコンとの 
接続確認としてテスト巧刷を巧ってください。テスト巧刷にっいては、『かんたんセット 
アップ』「7.テスト印刷する」、『ソフトウェアガイド』「テスト印刷メニュー」を参照して 
ください。 


0 参照 ） 

• 西ったときの対処方法については、『八ードウエアガイド』「印刷がはじまらないとき」「思 
いどおりじ巧刷できないとき」、またはプリンタードライバーのヘルプを参照してくださし''。 

プ u ンターび動かないとを 

プリンターび動作しなかった D 、 印刷びはじま6ないとまは、な下の原因びちえ6れまず。該 
当頃目を参照して < ださい。 


□ 電源プラグがコンセントに是し込まれていますか？ 

•電源プラグがコンセントじ確実(こ差し込まれていることを磕認した後、電源スイッチ 
を On にしてください。 

□ プリンターとパソコンびをちんと巧続されていまずか？ 

• インターフェースケープルがパソコン、プリンクーのコント□ー ラーボードじしっか 
りと接続されていることを殖認してください。 

•プリンクーのネットワーク設定が正しく設定されているか磕認してください。 

ぅ 『八ードウェアガイド』「パソコンとの接続」、「インターフェース設を」を参照して 
ください。 

-付属の CD - ROM か6プリンクードライバーをインス I ルしてください。 

づ『ソフトウェアガイド』「ドライパーのインストール」を参照してください。 

□ 操作部のランプび点なしていまずか？ 

• オンラインランプが点财していないときは、オンラインキーを押して、オンラインラ 
ンプを点财させてください。 

• アラームランプが点なしているときは、画面のメッセージを確認して、エラーの対処 
をしてください。 

づ P .5 「操作部」、 P .27 「主なメッセージー覧」を参照してください。 

□ 用紙がセットをれていますか？ 

•給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）じ巧紙がセットされているか確認してください。 

二 P .14 「用紙をセットずるとき」を参照してください。 

□ コント□—ラーボードがをちんとセットをれていまずか？ 

-コント□ーラーボードを引き抜いた場合、その取り 
付けにミ主意してください。コント□ーラーボードを 
取り付けるときは、取っ手の部分(ボードの中央）を 
押し、磕実じじ本体に巧し込んでください。 

ぅ 『八ードウェアガイド』「コント□ーラーボードを 
取り付けるときのま意」を参照してください。 

























困つたとをには 


おいどおりに印刷でをないとを 

何度它用紙びつまつた0、印刷おまびかすれていた D • • •おいどお D に印刷 
でまないとまは、な下の原因びちえ6れます。該当項目を参照してください。 


□ 用がぴ正しくセットされていますか？ 

-トレイに正し<用紙がセットされていないとおづまりの原田になります。 

•セットした用紙と操作部の設をが合っていないと用紙の裏面がミちれたり，紙づまりの 
原因になります。 

与 P.14 「用紙をセツトするとき丄『八ードウエアガイド J 「用紙をセツトする」を参照 
してください。 



レジス ト□-ラー 


□プ U ンターび巧れていませんか？ 

-印刷面が部分的にかすれる白ヌケずる場合は， 
レジスト □ ーラー周辺を清掃してください0 
-用紙が一度に何枚ち送6れる攝合は、フリク 
シヨンパッドを清掃してください。 

づ『八ードウ X アガイド』り章清掃」を参照 


してください。 


フリクションパッド 


□ プリンタードライバーび正しく設定されていますか？ 

-文字化けしたり文字があけて巧刷される場合は .TrueType フォントをイメ ージで E 口刷 
して<ピさい。 

•グラフィックデータが印刷できなかつたり，正しく巧刷されない場合は，解像ちを変 
軍:して巧刷して< ださい。 

づプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


□プ U ンタードライバーは最新のパージョンですか？ 

•プリンタードライバーを最新にバージョンアップすることで > トラブルを解まできる 
場合がありまず。最新のプリンタードライバーにバージョンアップするときは > 新し 
いプリンタードライバーを入手して,ちいプリンタードライバーを削除してからイン 
ストールしてください。最新のプリンタードライバーは，インターネットのリコー 
ホームページから入手できます。 
http://vwwv.iicoh.co.jp/ 











接続びラま < いかないとを 

イーヴネットケーブルや USB ケーブルをほ用して印刷でをない場合は、な 
下の原因びちえ6れます。該当項目を参照してください。 

ィーヴネット接続の場合 

□ イーヴネットケーブルびプ U ジターのイーヴネットポートに接続さ 
れていますか？ 

づ『八ードウェアガイド』「イーサネットケーブルで接続する」を参照して<ださい。 

□ ネットワーク設定び正しく設定されていますか？ 

•プリンターの IPv4 アドレスや IPv4 サブネットマスク，有効プロトコルなどの設をI頁 
目が，操作部の「ネットワーク設を」メニューで正し<設をされているか確認して< 
ださい。 

=>『八ードウェアガイド』「イーサネットを使用する」を参照してください。 

□ ポートび正しく設定されていますか？ 

•プリンタードライバーのインストール時.またはプリンタードライバーの[ポート] 
タブで印刷ポートを設をしてください。巧刷ポートじは防 doc 10 Navi ポートをお奨 
しています。 

二 『ソフトウェアガイド』「防 doc 10 Navi ポートを使う」を参照してください。 

US 巳接続の場合 

□ USB ケーブルびプ U ジターの USB ポートに接続されていますか？ 

二 『八ードウェアガイド』 「US 己ケーブルで接続ずる」を参照してください。 

□ プ U ンターび自動認識されない、または不正なデけイスとして認識 
されていませんか？ 

•プリンターが自動認識されない場合は，本機の電源を Off じしてケーブルを再巧統し 
て < ださい。 

•Windows のデバイスマネージヤーで，プリンターが「不正なデバイス」として認識 
されていないか巧認してください。 

• Windows Me をお使いの場合は，リコーのホームぺージ （http://www.ricoh.co.jp/) 
せら ru 祀 Printing Support」 プ□グラムをダウン□-ドするを要があります。 

づ『ソフトウェアガイド』 「US 己巧続がうまくいかないとき」を参照してください。 

□ ポートび正し<設定されていますか？ 

•プリンタードライバーのインストール時，またはプリンタードライバーの[ポート] 
タブで印刷ポートを設をして<ださい。 

二 『ソフトウェアガイド』 「US 己接続」を参照してください。 


用紙をセットするとを 


給紙トレイに用紙をセットする 

〇 重要 ） 

•セットずる用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようじしてくた’さい。 

紙づまりの原因じなることがありまず。 

-1つのトレイに異なる種類の用紙を混をさせないでください。 

-印刷中にカバーや手差しトレイ（マルチ）の開閉、給紙トレイの引き化しを行わないでくた’ 
さし、 


D m トレイを止まるまでゆつ < 日と引 
を出し（①)、サイドガイドのロックを 
解除します（@)。 


〇 補足 ') 

-手差しトレイ（マルチ）から印刷中のときは、給紙卜 
レイを引き化さないでください。 

-トレイ1に用紙をセットするときは、サイドガイドを 
操作ずる必要はありません。 



B クリツプをつまみなぴ5 ( ①)、サイド 
ガイドをセツトずる用紙ヴイズに合わ 
せます (( D ) 〇 



クリップをつまみなび5(①)、エンド 



1 

kJ ガイドをセットする用紙サイズに合わ 

グ ② 


せます (( D ) 〇 


户② 



ASZS23S 


D 印刷する面を上にして、用紙をそろえ 
てセットします。 

〇 重ま ) 

-用紙と用紙ガイドの閣じずき間がないことを確認して 
<ださい。すき間がある場合は.用紙ガイドを操作し 
て調整してください。 





































B サイドガイドのロックを固定し、給紙トレイを舆に巧を当たるまで 
静かにセットします。 

〇 重要 ） 

-給紙トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがありまず。 

0 参照 ) 

• 給紙トレイにセットできる用紙じついては、『八ードウエアガイド』「使用できる巧紙の種 
類とサイズ」を参照してください。 

-自動おおされないサイズの用紙や不定おサイズの用紙、用紙種類の設をについては、『八一 
ドウエアガイド』「自動檢おされないサイズの用紙をセットずる」、 r 不定おサイズの用紙を 
セットする」、「用紙の種類を設定する」を参照してください。 


2000枚給紙テーブルに用紙をセツトする 

〇 重要 ） 

•セツトずる用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようじしてください。紙づ 
まりの原因じなることがあります。 

• 一つの トレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。 

• EP 刷中に本体のカバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き化しを巧わないでください。 

• 用紙はきちんとそろえて、左ちの壁(こ確実に押し当ててください。きちんとセツトされていない 
と、紙つ’まりの原因(こなりまず。 

• 2000枚給紙テーブルの用紙サイズは、工場化荷時、 A4D に設定されていまず。 


〇 補足 ) 

• 2000枚給紙テーブルには丄 etterD の巧紙もセツトできまず。 Letter 〇の用紙をセットす 
るときはサービス実施店に速船してください。 


n m トレイを止まるまでゆつく 0と引 
を出しまず。 


G 重要 ) 

-手差しトレイから巧刷中のときは、給紙トレイを引き 
化さないでください。 


〇 印刷ずる面を上にして、用紙をそろえ 
てをちにセットしまず。 

〇 補を ) 

-片側1000枚が上限です。 


































用紙をセットするとを 


給紙トレイを舆に巧を当たるまで静かにセットします。 

0 参照 ; 

- 2000枚給紙 テーブルにセッ トできる用紙じついては、『八 ー ドウエアガイド』 r 使用できる 
用紙の種類とサイズ」を参照してください。 


手是しトレイ（マルチ）に用紙をセットする 


〇 重要 ) 

-複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。 
•セットした用紙の、用紙サイズとセットち向を操作部およびプリンタードライバーで正しく設定 
して < ださい。それぞれの設定が異なる墙含は紙づまりが発生したり、印刷晶質に影響が化たり 
することがありまず。 

• 用紙は巧刷する面を下にして横向きにセットしてください。 

-手差しトレイにセットした用紙は、両面巧刷ができません。 



〇 サイドガイドを広げ(①)、印刷する面 
を下にして、用紙を巧端び巧ま当たる 
まで差し込みます（③)。 










































Q 操作部の[メニュ ー] キーを巧しまず。 

メニュー画面が表示されます。 


0 [ y ] [▲] キーを巧して[用紙設定]を 
選巧し、ののキーを巧します。 

用紙設定画面が表示されます。 


0 [ y ] [▲] キーを巧して[用級サイズ 
設定：手差しトレイ]を選択し、 [ OK ] 
キーを巧します。 

手差しトレイの用紙サイズの違択画面が表 
示されまず。 


Q スクロールキーを巧して、セットした 
用紙サイズとセット方向の組み合わせ 
を選巧し、 [ OK ] キーを巧します。 

約2秒後に用紙設走画面に戻ります。 


[オンライン] キーを 巧します。 

通常の画面に戾ります。 


〇 補足 ） 

-セットした用おがサイドガイドのつめの下に収められていることをお謡してください。 

• 厚紙. OHP フィルム、郵便八ガキなどをセツトずるときは，必ず操作部またはプリンター 
ドライバーで厚紙または OHP フィルムの設ををして < ださい。 



く用化でイス;キまし〉1/3 く >凹!! 

自かおか 

A 4 0 

B 5 0 

BWiJ 

A 6 曰 

じ《巧口 


百ソニュー 1/4 ^lOKI 


两ホ設定 


iiu 袋/管理 

巧ううパきき反 I 


国用紙設定 1/4 ;画 


国银サイズ i ミを;手差しトレイ 


用巧サイズ設定：トレイ2 
用棘サイズ設定：トレイ3 


0 参照 ) 

• 手差しトレイ（マルチ）じセットできる用紙については、『八ードウエアガイド』「使用で 
きる用紙の種類とサイズ」を参照して<ださい。 

-不定おサイズの用紙や用紙種類の設定じついては、『八ードウエアガイド』「不をおサイズ 
の用紙をセットずる」、「用紙の種類を設定ずる」を参照してください。 




















用紙をセットするとを 


普通紙なかの用紙について 

本傑は普通紙なかに、さまざまな種類の用紙びほえます。ここでは、封筒、 
郵便はぴま、ラベル紙、 OHP フィルムについて説明します。 

な茵 

• トレイ2〜5と手差しトレイで給紙巧。両面印刷不可。 

• 手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、巧刷面を下にしてセットして 
ください。開いた巧態のフラップ（ふた）は1セットち向の反対側になりまず。 

• 手差しトレイじ t 外のトレイにセットする塌含は，巧刷面を上にしてセットし 
て<ださい。 開いた状態のフラップ C ふた）は I トレイのエンドガイド側に 
なります。 

• 封筒の種類が環境によっては、シワが発生するなど，正しく巧刷されないこ 
とがぁリまず。その塌合は，封筒をセットするトレイやセットち向を蛮要し 
てお試しください。 

郵便はびを 

-プリンタードライバーサ操作部では、[巧祗種類]を[厚紙リに設を。 

• トレイ2〜日と手差しトレイで給紙巧。兩面巧刷不可。 

• トレイ2〜日には，かサイズ巧紙対応カセットが装着されている必要が 
お U まず。 

• 孤日日が給祇テーでレを巧用してしぶときは，トレイ3での撒抵はできません。 

-インクジてットプリンクー専巧はがき、私製はがき（絵はがきなどの厚いは 
がき1他のプリンクーで一度巧刷したはがき、表面な]エされているはがき等） 

は使吊しないでください。巧障の原因になります。 

• 郵便はがきをセットずるときは、はがきをさばいて端をそろえてください。 

-郵便はがきを何收も巧刷すると.大量の紙粉が内部付着しまず。こまめな清 
掃を&掛けてください。 


ラベル紙 

• 手差しトレイで給紙巧。面面印!刷不可。 

• ラペル紙は、 r リコピー PPC 巧紙タイプ SA 」 を推奨していまず。 

• 巧紙のを面が巧刷できる物で、糊面がはみ化していない物を使巧してください。 

OHP フイルム 

• 手差しトレイで給紙巧。両面印刷不可。 

• 日 HP フィルムは > r 3 MC 日37卵」をお巽しています。 

• 推奨 W 外の OHP フィルムを使用ずると I 定着ユニットに巧紙が巻き付くことがあリ、巧障の原困になりまず。 

• OHP フィルムは、巧刷のたびにさばいてがらセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して巧紙送りを 
妨げる原因になりまず。 

• 日 HP フィルムが重なって送6れる場合は.1枚ずつセットしてください。 

• 日 HP フィルムをセットずるときは、裏表を誤らないようにま意してください。巧障の原因となりまず。 

• OHP フィルムじな刷するときは、出てきた OHP フィルムを1枚ずつ®り除いてください。 


手差し トレイ巧ルチ)に用紙をセツ トずるとき 



給紙トレイに用紙を セットするとき 



0 参照 ) 

-用紙に関ずるま意や保管、使用できない用紙じついては、『八ードウエアガイド』「用紙に関 
ずるま意」を参照してください。 

-用紙のセット方法や不定おサイズの設をについては、『八ードウエアガイド』 r 用紙をセット 
ずる」を参照してください。 

-本機が推奨ずる用紙じついては、『八ードウエアガイド』 r 消耗品一覧」を参照してください。 



























消耗品の交換方まとご應乂方法 


トナーを交換する 

A 警告 



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器や感光体ドラムユニットを火中に段入しな 
いで<ださい。トナー粉びはねて、やけどの原因になりまず。 


0 - トナー(博巧済みトナーを言む)または、トナーの入った容器は、义気のちる場所に巧管しないでくださ 
し、。引义して、やけどや义災の原因になりまず。 


A を意 



トナー(博用済みトナーを言む)または、トナーの入った容器は、子巧の手に軸れないようにしてくださ 
し、。ちし子供が誤ってトナーを数み込んだ場合は、直ちに医師の該断を受けてください。 

トナー(博巧済みトナーを言む)巧吸い込んだ場合は、を星の水でうびいをし、空気の新鮮な場巧に移動 
してぐださい。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

トナー（怯巧済みトナーを含む）が手などのを盾についた場合は、石驗水でよく洗い流してください。 
トナー(博用済みトナーを言む)ぴ目に入った場合は、直ちに大量の水でミおきしてください。必堂に応じ 
て医師の診断を受けて<ださい。 

トナー(博用済みトナーを言む）巧軟み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希 f 只してください。必夏 
に庇じて医師の診断を受けてください。 

紙づまりのの置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換ずるとをは、トナーで巧服や手など 
を巧さないようにま意してください。トナーが手などの巧度についた場合は、石験水でよく洗い流して 
ぐださい。 

湖居についた場合は、ち水で巧い流してください。温水で巧うなど加熱ずるとトナーが巧に染み巧さ、巧 
れが’取れなぐなることがあ D ます。 

トナー容器を無理に開けないでください。トナーが弱び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、月居 
や手をミちす原因となりまず。 


操作部 I こ次のメッセージが表示されたときは、トナーを交換してください。 

• ll ) トナーげな< なりました 
. 山トナー補給く K ， C ， M ， Y > 

また、次のメッセージが表示されたときは交換時期が間おでず。 P . 26 「消耗品のご 
購人について」を参照し、プリンター購入店に新しいトナーを発注してください。 

• 曲トナー残りわずか 


前カバーの両側にあるくぼみに指をかけて、カバーを開をます。 



〇 交換するちのトナーをつかみ、ゆつく 
D 引を巧をます。 

〇 重要 ) 

-トナーの容器を取り外した後、容器の□を下に向けた 
まま振らないでください。残ったトナーが飛散するこ 
とがあります。 

〇 補足 ) 



• 設置環境等じよっては、容器にトナーが残っている場合があリます。その攝合は、容器を再 
度セットしてください。自動的にトナー補給が行われ、継続して使用できる塌合があります。 


み 

19 




















消耗品の交換方まとご購入方法 


巧しいトナーを箱か5取り出し、かるく上下に5、巨回おります。 


トナーを、ラベルを上にして水平に 
ゆっくり巧まで差し込みます。 

Q 重要 ） 

• トナーの容器を何をも抜き差ししないで<ださい。卜 
ナーが漏れる場合がありまず。 




前カバーを巧めます。 

操作部に「因トナー補給中」のメッセージが表示されますので、しば6く 
お待ち < ださい。 


感光体ドラム ユニッ トを交換する 

操作部に次のメッセージが表示されたときは 、ブラ、ソ クまたはカラーの感光体ドラムユ 
二、ソトを交換してください。 

• ブラック感光体ユニットの交換時期 
-ブラック感光体ユニット交換時期 
-カラー感光体ユニットの交換時期でず 
-カラー感巧体ユニット交換時期 

また、次のメッセージが表示されたときは交換時期が圍をです。 P .26 「消耗品のご唐人に 
ついて」を参照し>プリンター購人店に新しい感光体ドラムユニットを発まして<ださい。 

•ブラック感光体ユニットもうすぐ交換 
-カラー感光体ユニットをうずぐ交換 


〇 重ま つ 

• 感光体ドラムユニットは長時闇化に当てると性能がほ下します。交換は速やかに行って<ださい。 
-感光体ドラムユニットをクトサときは，一気に引き抜くとを下しますのでミ主意してください。 

-感化体ドラムユニットの上部表 H に触れたリ，傷っけたりしないようを意してください。 

• 感化体ドラムユニットを持っときは，左側じある緑色のグリップ部分を持って<ださい。感化体 
ドラムユニットの前面にある取っ手を持って移動しないで下さい。 

-開いた前カパーや中カパーの上にはものを載せないでください。 


本化の電源を切0、電源プラグをコンセントか6巧をます。 
前カバーの両測にあるくぼみに指をかけて、カバーを開けます。 


















KS 緑ちのレバ-二つを反時計回りに回し 

Efl ます。 

纏 

覆 


ASZS54S 

mm 中カバーのレバーをゆっくりと手前に 
引き、力 A - を亂巧す。 

感光体ドラムュニットは左か6イエ□一 
け）、 シアン （C) 、 マゼンタ （M) 、 ブラ、ソ 
ク （K) の順でセットされています。 




AS 巧 6 だ 

感光な:ドラムユニットの取っ手を起こ 
WSM します（①)。取っ手をつかみ、ち測に 
緑をのグリップ部分びすべて見无るよ 
ラになるまでゆっく D と引ま巧まます 
(③)。 



ASZ634S 

mm を測の録ちのグリップ部分と前面の取っ 

~ 

届 


AS な 138 


巧しい感巧巧ドラムユニットを箱か 6 取 D 出します。 

K ブラックの齡は1本、カラ-の場合は3本の感光体ドラムュこットをセット 
しまず。 

〇 重要 ) 

-感光体ドラムユニットは長時間光に当てると性能が低下します。交換は速やかに行ってください。 





























消耗品の交換方まとご購入方法 


0 感巧がドラムユニツトのが護シートを 
取りかします。テープはまだ取り除か 
ないで < ださい。 


〇 重ま つ 

-感光体ドラムユニットの上部表面に触れたり>傷っけた 
りしないようを意してください。 

• 感光体ドラムユニットを持っときは、左側にある緑色の 
グリップ部分を持ってください。感光体ドラムユニット 
の前面にある取っ手を持って移動しないで下さい。 



〇 感化な:ドラムユニットのを測の緑をの 
グリップ部分と前面の取っ手を持ち、 
巧端を本化の隙間にゆつ< D と化平に 
差し込みます。 



rrn 感巧がドラムユニットの前面を巧し、 
11!1 ゆつ < 0と最をまで差し込みます 
(①)。前面のレバーを下げ、カチツと 
音を立てて固定されるまで押します 
(③)。 



m 感巧がドラムユニットを}申さえなび 
6、テープを水平にゆつく日と引を巧 
をます。 


〇 重ま つ 

• テープはあず引き巧いてください。テープを引き巧か 
ないで動作させると，故障の原因になりまず。 

-はがしたテープは巧れています。手やホ服などじおれ 
ないようにを意してください。 



E カラー感化化ドラムユニットを交換しているとをは、中カバーを巧じ 
ずに、他の2ちの感巧はドラムユニットを同樣の手順で交換してくだ 
をし、。 





































pgl 中カバーの両測を巧してしっか日と巧めまず。 

攝色のレバーニつを B き計回りに回して固定します。 


E 前カバーをゆつくりと巧めます。電源プラグをコンセントに差し込 
み、本機の電源を入れます。 


「調整中です」というメッセージが表示され、カラー調整が行われます。調 
整作業が終わるまでしばら<お待ち<ださい。調整には4〜5分かかりま 
ず。調整中に電源を切6ないでください。故障の原因になります。 

m トナーボトルを交換する 

A 警告 



トナー(使巧済みトナーを含む)または、トナーの入った容器や感光体ドラムュニットを义中に投入しな 
いでください。トナー粉びはねて、やけどの原因になりまず。 


A ま意 


0 - トナー個曲ちみトナーを含む）または、トナーの入った宮おは、子供の手に軸れないようにしてくださ 
い。をしモ巧げ誤ってトナーを軟み应んだ場合は、直ちに臣師の誇断を受けてください。 

-使用巧みのトナーは、トナー粉が巧び設 S ないよ5に g に入れて保管してください。 


操作部に次のメッセージが表示されたときは、廃トナーボトルを交換してください。 

•凶廃トナーボトル満杯 

また、次のメ、ソセージが表示されたときは交換時期が圍おでず。 P .26 r 消耗品のご購人 
について」を参照し、プリンター購人店に新しい廃トナーボトルを発をしてください。 

• 凶廃トナーボトルもうすぐ満杯 


本付:の電源を切0、電源プラグをコンセントか6巧をます。 


B トレイ1をゆつくりと引を出し（①)、 
を前カバーをゆつ< 0と開けます 
(③)。 












消耗品の交換方まとご購入方法 


O m トナーボトル前面の下部にある緑ち 
のグリップ部分を持ち、上面の取っ手 
びすベて見元るまでゆつ<日と引ま出 
します。 



Q 上面の取っ手を持ち、ゆっくりと化平 
に引き巧まます。 

〇 重要 ） 

• 引き巧いた廃トナーボトルは、トナーがこぼれないよ 
うにを意して.付属のビニール袋に入れておをしま 
ず。 



U 巧しい廃トナーボトルを箱か5出します。 


0 テープをゆつ< D とはびします（①)。 
厚級をつかみ、ゆつ < 日と真上に引ま 
巧をます（③)。 



B 上面の取っ手を持ち、巧端を本化の隙 
巧にゆっく日と差し込みまず。 




















B 取っ手の部分まで入れた6、巧トナー 
ポ トルの前面を巧してゆつくりと最を 
まで差し込みます。 



〇 ち前カバーをゆつくりと巧め、トレイ1を、巧に巧き当たるまで静 
かにセットしまず。 


電源プラグをコンセントに差し込み、本巧の電源を入れます。 






消耗品の交換方まとご應乂方法 


消耗品のご購入について 

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連結ください。または、インターネットで簡 
単にごまでできる、便利な Net 阿 COH をご利用ください。 



RICOH 


NetRICOH の ホームぺージ 
http://www.netricoh.com/ 


消耗品一質 


面品を 



商品コード 

印刷可能ぺージ数 

IPSiO SP トナー 

ブラック 

C 810 

63百016 

約10,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

ブラック 

C810H 

63呂〇08 

約20,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

イエ□— 

C 810 

巨35017 

約8,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

イエ□— 

C810H 

巨3已〇 0S 

約1百，000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

マゼンタ 

C 810 

635018 

約8,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

7ゼンタ 

C810H 

63呂010 

約15,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

シアン 

C 810 

635019 

約8,000ぺージ 

IPSiO SP トナー 

シアン 

C810H 

63呂011 

約1呂，000ぺージ 


IPSiO SP 感光がドラムユニット 


カラー 

C810 

呂15264 

約40,000ぺージ 

IPSiO SP 感光巧ドラムユニット 
ブラック 

C 810 

呂15265 

約40,000ぺージ 





IPSiO SP 廃トナーボトル 

C810 

515266 

約40,000ぺージ 


〇 捕足 ） 

• 「印刷巧能ページ数」は A 4 D サイズ5%チャートで連続巧刷した場合の目安です。実際の 
印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類-サイズ、巧刷内容、環境条件によって異なり 
まず。消耗品は使用期間によっても劣化ずるため、上記目安より早く交換が必要になる場 
含がありまず。 

-消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった塌合は購入され 
た販売店までご連絡ください。 


巧用済み力ートリツジの回収について 

货社では、垣境巧をを區巧課題の一つとし、使用済み製品の回収*リサイクル 
を積極的に巧つております。複数の回収方まを用意しておりますので、回収に 
ご協力 < ださい。なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧 < ださい。 
http://wvuw.ri 巴 oh.cojp/ecology/recycle/toner/index.html 



















まなメッセージー質 


操作部の画面にエラーメッセージが表示されたとまは、な下の表を参ちにし 
てが処してください。ここではまなエラーメッセージについて説巧していま 
す。その他のエラーメッセージについては、『八ードウエアガイド』 r 困つた 
とまには J を参照して<ださい。 


〇 補を ) 

-「エラーコードが表示されるメッセージ」 （ P .31) は> システム設をメニューの[エラー表示設 
を]を[すべて表示]に設をすると.画面に表示されるようじなります。 

-省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。 

• エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると，エラーの巧化を行ってちメッ 
セージはミ肖えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して，省エネモードを解除し 
て < ださい。 

. 調整/管理メニューの[サプライエンド時動作]を[印刷継続可能]じ設をすると， EP 刷中に 
ミ肖耗品が切れた場合は、ミ肖属品な換メッセージ（サプライエンドメッセージ）が表示され，巧 
刷が継続されます。 


0 細 ~) 

-『八ードウエアガイド』「困ったときには」 


エラーコードび表示されないメッセージ（アルフアベット順) 


メッセ-ジ/交互ま示されるメッセ-ジ 原因 . 巧処方ま.参照巧 


fgViOl 


白黒反拓部を開け用紙を巧りおいてくださ 
し、。 



給祇部で、紙づまりか巧紙のミスフィードが発生しまし 
た。もカバーを開けて巧紙を取り臨いてください。取り臨 
けないときは、手差しトレイを開けて用紙を取り陈いて 
ください。 

P .6 r 外:0が表示された塌含の対処策」を参照してくだ 
さい。 


性:© ホ体醜の raM 銷 B で紙づまりが発生しました。ち力 

~ パーを開けて用紙を取り除い 

て < ださい。 

P .7 「み:©が表示された塌合の対処策」を参照してくだ 


前カバーの説明に従い用紙を取 D 
除いて < ださい。 


换® 


前カバーの説明に従い用紙を取0 
ないて < ださい。 


さい。 

本体内部の巧紙搬送部でおづまりが発生しました。ち力 
バーを開けて用紙を取り除い 
てください。 

P .8「§ V :@ が表示された場合の対処策」を参照してくだ 


さい 0 


両面 ユニッ トを開けて用紙を取 D 
除いて < ださい。 


両面 ュニッ ト内で祇づまりが発生しました。ちカバーを 
開けて巧紙を取り臨いてください。取り臨けないときは、 
ち上カバーを開けて用紙を取り臨いてください。 

P .9 「み:©が表示された場合の対処策」を参照してくだ 
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まなメッセージー覽 


エラーコードび表示されないメッセージ （50 音順) 


メッセージ/交互表示されるメッセージ 原因-巧 r 処方法-参照巧 


ア巧一時厚止中でず 

ウェイティング 
オフライン 

おまち<だをい 

カバーオープン 


処理中のすべてのジョブが一時停止中です。しば6くお 
待ち < ださい。 

データ待ちの状態です。しば6くお待ちください。 

オフライン巧態です。巧刷を実巧するときは、[オンライ 
ン]キーを押してください。 

準備中またはトナー補給中です。 r 印刷できます」と表示 
されるまでお待ちください。 

表示されたカバーを閉めてください。 


白黒反拓または矢印の部分を巧ゆて<ださい。 


力行 


カラー感巧巧ユニット交換時期 
前カバー巧の説明を巧認しを換しまず。メ 
ニユー キーでサプライ情谋を確認でをまず。 


カラー感巧巧ユニツトの交換時期です 
/カラー感光体を交換して<ださい 

<サプライエンドメッセージ> 


カラー感巧がユニットを5ずぐな換 
/巧しい感化なユニットびが要でず 
/睡乂窓□にご里括ください 


输»トレイに用紙びありません。用がを補給 
して < ださい。 


給紙トレイを正しくセツトしてください。 
用紙サイズ（用紙種類） 


g はぉ 


巧障時自動お巧 SC :#### 


最大サイズオーパーでず。 

巧制印刷またはジョブリセットして<ださい。 


カラー感光体ドラムユニットのを換時期です。カラー感 
光体ドラムユニットを交換してください。 

P .20 「感光体ドラムユニットを交換する」を参照してく 
ださい。 


カラー感光体ドラムユニットの女換時斯が間近です。交 
換時期に備えて、がしいカラー感光体ドラムユニットを 
用意してください。 

指定したトレイに用紙がセットされていません。指定し 
たトレイに用紙をセットしてください。 p . i 4 r 巧紙をセッ 
卜するとき」を参照してください。 

指定した給祇トレイが、正しくセットされているか確認 
してください。他の用紙がセットされているトレイを新 
たに指定して印刷するときは[強勒巧刷]、デー女を取り 
消ずときは[ジョブリセット]の選す尺丰一を押します。 

故障していまず。電源を人れ直して確認してください。そ 
れでも六、ソセージが消えないときは I サービス実施店に 
連牆してください。その際、エラーコード(左記の r ####」 
部分）も連牆してください。 

巧刷できる最大サイズを越えていまず。 


ヴ 巧の 修理巧巧綱 SC : #### 


省エネモード 


故障の可能性があります。電源を人れ直してください。そ 
れでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に 
連牆してください。その際、エラーコード(左記の r ####」 
部分）も連總してください。 

省エネモード状態でず。そのままご使用になれます。 




















メツセージ/交互ま示されるメツセージ 

サ行 

消巧品の自動発まに失敗 
/XXX 

ジョブ U セット中でず 

夕行 

中間乾写ユニット交換時期 
前カバー巧の説明をお認し交換します。メ 
ニューキーでヴプライ情租を確認でをまず。 

中間面写ユニットの交換時期でず 
/ヴービスにご連緒 < ださい。 

<サプライエンドメッセージ> 

中間鼠写ユニットを5ずぐな換 
/巧しいユニットびお要でず 
/睡乂窓□にご連緒ください 

中間起写ユニットを正し<七ットして<だ 
さい。 

調整中でず 

定着ユニットの否換時巧でず 
/ヴービスにご連結<ださい。 

定着ユニットをラずぐ交換 
/新しいユニットび化要でず 
/睡乂窓□にご連緒ください 

定着ユニットを正しくセットしてくだをい。 

電源を切り、感巧悚ユニットを正しくセッ 
卜して < ださい。 

XXX 

@ トナーびな<な0ました 

/トナーを交換して<ださい 

@ トナー残0わずか 
/ XXX を用意 

/賭入窓口にご連結ください。 

® トナー補給< K . C . M.Y > 

上カバー巧の説明を確認しなおしまず。メ 
ニューキーでヴプライ情報を確認でをまず。 

® トナー捕給中 




•参照巧 


消耗品の自動発をじ失敗しました( XXX :トナーブラック、 
巧紙 I 感光体ドラムユニットなどの各種消寫品)。電源を人 
れ直してください。それでちメッセージが消えないと舌は， 
サービス実施店に連絡して<ださい。 


印刷ジョブをリセツト中でず。 r 印刷できまず」と表示さ 
れるまでお待ち < ださい。 

中聞転写 ユニッ トのを換時期です。サービス実施店に連 
總してください。 


中聞転写 ユニッ トの交換時期が間近です。 サービス 実施 
店に連絡してください。 


中閣転写 ユニツ トが正しく セツ トされていません。 サー 
ビス実施店に連絡してください。 


カラー調整中もしくは色ずれの補正中です。しばら<お 
待ちください。 

定着 ユニッ トおよび転写□ーラーの交換時期です。 
サービス実施店に連絡してください。 

定着 ユニッ トおよび転写□ーラーの交換時期が聞おです。 
交換時期に備えて,サービス実施店に連牆してください。 


定着 ュニッ トが正しく セット されてません。 サービス 実施 
店に連絡してください。 

感光体ドラム ュニッ トが正しくセットされているか確認 
してください CXXX : ブラック、シアン、 マ ゼンク、イ 
エ日一)。セット方まじついては、 P .20 r 感光体ドラムュ 
二、ソトを交換ずる」を参照してください。 

トナーがなくなりました（ XXX :ブラック、シアン、マ 
ゼンク、イエ□一)。トナーを交換してください。 

P .1 目「トナーを交換ずる」を参照してください。 

トナーが残りわずかです。新しいトナーを用意してくだ 
さい（ XXX :ブラック、シアン、マゼンタ、イエ日一)。 


トナーがなくなりました。トナーを交薇してください。 
P .19 「トナーを交換する」を参照してください。 


トナーの補給中です。しばらくお待ちください。 























主なメッセージー覽 


メッセ—ジ/ 交互ま示される メッセ—ジ 




参照巧 


トレイ片に用紙びありません。補給して < だ 
さい。 

用紙サイズ【用紙種類） 


トレイ#を下記設定にを至して<ださい。 
用紙サイズ【用紙種類） 


トナーボトル満杯 
トレイ1を引を出し、ち前カバーを閱けて 
交換します。メニューキーでサプライ情報を 
確認でをまず。 


トナーボトルを5ずぐ満杯 
/購入窓□にご連緒<ださい 


ブラック感巧抹ユニット交巧時期 
前カバー巧の説明をお認し交換します。メ 
ニユーキーでヴプライ情報を確認でをまず。 


ブラック感巧抹ユニットのな換時期 
ブラック感巧巧を交換してください。 

<サプライエンドメッセージ> 


ブラック感巧抹ユニットを5ずぐな換 
/巧しい感巧がユニットびお要でず 
/播入な□にご連結<ださい 


本な:トレイび滴杯にな0ました。巧紙を取り 
巧いて < ださい。 


表示されたトレイ# (1-5, 手差し）じ用紙がセットされ 
ていません。用紙を補給してください。他の用紙がセット 
されているトレイを新たに指定して印刷するときは[強制 
印!刷]、送信データを取り消すときは[ジョブリセット]の 
選がキーを押してください。用紙のセットちまについて 
は、 P .14 「用紙をセットするとき」を参照してください。 

表示されたトレイ# (1-5) の巧紙サイズ、種類、また 
は両方が、プリンクードライバーや操作部で指定した用 
祇サイズと異なります。 

表示されたサイズ-種類の用紙に変更して印刷します。 
設定を蜜更して巧刷するときは[設定変更]、デー女を取 
y 消すときは[ジョブリセット]、設定を変更しないで巧 
刷するときは[強制印刷]を、それぞれの選択キーを押 
して実行します。 

用紙のサイズ•種類の設走じついては、『八ードウエアガ 
イド』「用紙をセットする」を参照してください。 

廃トナーボトルが満杯になりました。交換してください。 
p .23 r 廃トナーボトルを交換する」を参照してください。 


廃トナーボトルがもうすぐ満杯です。新しい廃トナーボ 
トルを巧意してください。 

ブラック感光体ドラム ユニッ トの交換時期でず。女換し 
てください。 P .20 「感光体ドラム ユニツ トを交換ずる」を 
参照してください。 


ブラック感光体ドラム ユニッ トの交換時期が聞おです。新 
しいブラック感光体ドラム ユニツ トを巧意してください。 


本が排紙トレ 
ィの巧紙を取 
り除いてくだ 
さい 。データ 
を取り消すと 
きは[ジョブ 
リセット]の 
選おキーを押 
してください。 

また、排紙□の横巧レバー(下國参照）に触れていただ 
くと、エラーを解除できる塌合がぁリます。 





















•参照巧 


メツセージ/交互ま示されるメツセージ 

ヤ行 

用がびありまだん。 

用紙種巧/サイズび異なりまず。 

下記設定に変更してくださし、。 

用紙サイズ（用紙種類） 


選巧したトレイに用紙を補給してください。 p.i4r 巧紙を 
セットするとき」を参照してください。 

自動選択の対象となるトレイ# (1 〜日、手差し）に、プ 
リンクードライバーや操作部で指定した用紙サイズ.用 
紙種類と一致ずるトレイがありません。任意のトレイを 
選び、指定したサイズ•種類の用紙をセットします。操作 
部に表示されたサイズ-種類の用紙に変更して巧刷ずる 
ときは[設定変更]、デー女を取り消すときは[ジョブリ 
セット]、設定を変更しないで巧刷するときは[強制印 
刷]を、それぞれの選択キーを押して実行します。用紙の 
サイズ-種類の設定については、『八ードウエアガイド J 
「用紙をセットする」を参照してください。 


エラーコードび表示されるメッセージ（コード番号順) 



• 巧処方 ミ 去. 参照 巧 


モノク□エミュレーシヨンをご使巧で、自作プ□グラムソフトでご 
利用の場合。制御コードのパラ^ーターが不適当です。正しいパラ 
メークーを設定してください。 

巧刷する用紙サイスのためのメモリー領域がありません。 SDRAM 
モジュールを増設するかI小さいサイズの巧祇サイズを指定してく 
ださい。 SDRAM モジュールの増設については、『八ードウエアガイ 
ド』 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。 

メモリー領域が不足しています。孤 RAM モジュールを増設するか、 
送信データをルさくしてください。 SDRAM モジュールの増設じつ 
いては、『八ードウエアガイド』 rSDRAM モジュールを取りがける」 
を参照してください。 

試しげ刷，磯密巧刷でページオーバーがおこりました。巧刷する 
ページ数を減6してください。 

メモリー不足のため、または両面印刷できない用紙サイズが指定さ 
れたため、両面印刷の指定が解除されました。 SDRAM モジュール 
を増設するか、送信デー女を減5してください。 SDRAM モジュー 
ルの増設については I 『八ードウエアガイド』 rSDRAM モジュール 
を取り付ける」を参照してください。 

RPCS の〕マンドエラーが発生しました。電源を人れ直してしてく 
ださい。それでも六、ソセージが消えないときはI次のいずれかを確 
認してください。 

-ホストとプリンターの聞で正常に通信ができるか。 

-職種に合ったプリンタードライバーを使用しているか。 

-プリンタードライバーの六モリーを正しく設走しているか。 
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